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Como ler este catálogo

Oferecemos suporte complementar para muitos produtos.  O tipo de suporte por produto é indicado pelos seguintes símbolos: 

Dicas e truques úteis e atualizações essenciais por email

Vídeos de formação específicos dos produtos

Página de formação digital no nosso website para a sua equipa

Disponível apenas em distribuidores com a formação necessária

As instruções de utilização e a documentação do produto mais recentes estão disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, 
em  www.diagnostics.be. 

Cypress Diagnostics

Laboratório clínico especializado durante 29 anos com 75 milhões de testes vendidos por ano.

29 anos de especialização
Com 29 anos de experiência, a Cypress Diagnostics é o primeiro contacto a quem recorrer para analisadores de 
química e kits de qualidade. Graças a todos esses anos de experiência, conhecemos as particularidades do ofício.

Validade científica acima de tudo
Se optar pela plataforma de teste da Cypress Diagnostics, terá a garantia de qualidade e análises corretas. 
Concebemos as nossas soluções de acordo com os padrões e regulamentações mais estritas para cumprirmos as 
suas expetativas. 

Retorno sobre o investimento
Após instalar o seu analisador, os nossos peritos irão aconselhá-lo e ajudá-lo para que retire o máximo proveito 
do seu equipamento. Em caso de problemas, ajudá-lo-emos imediatamente através da nossa rede de parceiros 
locais.

Uma implementação suportada
Os nossos distribuidores certificados cuidam dos detalhes mais ínfimos para cada novo projeto. O seu analisador 
será instalado e a sua equipa receberá uma formação. 
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CYANVision | CY014
Analisador bioquímico semiautomatizado

                                                                        CYANVision é um analisador bioquímico semiautomatizado concebido para assegurar os melhores níveis de desempenho clínico, 
conveniência do utilizador e robustez.

O inovador CYANVision estabelece a referência para a indústria. Este analisador utiliza díodos emissores de luz (LED) para 
alcançar um desempenho de medição extraordinário. Com orientação e aconselhamento, o sistema operativo ajuda-o a garantir 
resultados precisos e exatos.

Única: a lista de trabalho

Descubra como utilizar a lista de trabalho e veja como melhora 
a sua experiência como utilizador ao realizar análises no  
CYANVision CY014.

A lista de trabalho é uma ferramenta de software gratuita 
incluída no CYANVision.

Esta funcionalidade é única e poupa tempo, aumenta os lucros e 
simplifica as operações.

Formação do utilizador

Aprenda a utilizar o seu analisador CYANVision com confiança e 
eficiência na nossa página de formação.

Começamos pelo registo da garantia e abordamos todos os 
passos essenciais para a primeira utilização, calibração, análise 
de amostras de doentes... e muito mais.

LEDs como fonte de luz

CYANVision funciona com díodos emissores de luz (LEDs), em 
vez das convencionais lâmpadas de halogéneo!

Esta decisão de conceção proporciona diversas vantagens.

CYANVision tem capacidade para realizar 100 000 análises sem 
os custos associados à substituição de lâmpadas.

Software

O software está no centro da nossa proposta de valor.

Único, intuitivo, claro e informativo, é um verdadeiro elemento 
de diferenciação em relação à concorrência.

A funcionalidade do software do CYANVision tem de ser 
comparada à funcionalidade de um bom analisador bioquímico 
automatizado.
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Funcionalidades distintivas
•	 Contador de testes
•	 Conetividade LIS
•	 Detetor de referência
•	 Ecrã externo HDMI
•	 Díodos emissores de luz (LEDs)
•	 Múltiplos intervalos de referência
•	 Relatório do paciente 
•	 Leitura de valores de controlo e calibração
•	 Memória para 100 000 resultados

Métodos:
•	 31 da Cypress Diagnostics
•	 100 para escolher livremente

Sistema hidráulico
•	 Ultracurto
•	 1 bomba peristáltica
•	 Totalmente visível
•	 Volume mínimo de 500 µL por teste

Sistema ótico
•	 100 000 testes sem substituição de lâmpada
•	 8 LEDs incorporados
•	 	Comprimentos de onda: 340, 405, 450, 510, 546, 578, 620 e 

670 nm

Código de encomenda:
•	 CY014: CYANVision
•	 CY014-MIBTR: Kit de manutenção CYANVision

Lembre-se

Procura uma experiência mais completa do CYANVision? O nosso website tem uma série de vídeos informativos 
e faculta informações úteis. Subscreva a nossa newsletter CYANVision e receba as especificações técnicas e a sua 
formação de utilizador.

Aceda a cyanvision.diagnostics.be/mychoice

Leia este código QR para obter uma experiência digital com vídeos. Subscreva CYANVision para receber as 
especificações técnicas, a formação de utilizador e muito mais.Ver mais
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CYANElite 290 | CY015
Analisador bioquímico automático

CYANElite 290 é perfeito para laboratórios que procuram automatizar o diagnóstico clínico.
Em conjunto com os kits de bioquímica da Cypress Diagnostics, CYANElite 290 produz resultados precisos e fiáveis.

Além disso, para garantir a durabilidade e a fiabilidade da sua compra, CYANElite 290 é vendido exclusivamente por distribuidores 
certificados e dispõe de assistência pós-venda.

Aposte em CYANElite 290 para aumentar o rendimento do seu laboratório.

Distintivo

CYANElite 290 destaca-se pela sua excecional conceção geral.  
Com um fabrico de alta qualidade, um elevado desempenho e 
uma excelente capacidade de resposta.  

Associado aos reagentes da Cypress Diagnostics, CYANElite 290 
proporciona margens brutas de 90% e superiores. Conseguimos 
estes valores graças à durabilidade do analisador e às poupanças 
operacionais.

Disponibilizamos uma solução fiável que lhe permite mudar 
o foco da gestão de um laboratório para a construção de uma 
empresa.

Mude o foco da gestão de um laboratório para a construção de 
uma empresa!

Quanto mais estável for o funcionamento do seu laboratório, 
mais se poderá concentrar em atividades que permitam à sua 
instituição recolher mais amostras. O número de análises faturáveis 
realizadas é o fator mais importante da sua rentabilidade.

A escolha de um parceiro de confiança é a base desta mudança. 

Com o CYANElite 290, tem uma solução durável com serviço 
pós-venda, formação e disponibilidade contínua de reagentes.

Também temos todo o gosto em partilhar dicas para o 
desenvolvimento do seu negócio. 

Basta subscrever as nossas newsletters!
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Rentável
•	 Concebido para um ciclo de vida útil superior a 100 000 

análises
•	 Consome apenas 4 ml de água destilada por análise
•	 Para laboratórios que realizam 29 a 290 análises bioquímicas 

por dia 

Fiável
•	 Disponível apenas em distribuidores com a formação 

necessária
•	 Sistema hidráulico e eletrónico totalmente separados

Funcionamento
•	 Até 60 minutos de análises autónomas ininterruptas
•	 29 métodos pré-programados da Cypress Diagnostics
•	 3 canais abertos
•	 Tempo de arranque de 20 minutos
•	 	Análises de emergência (STAT)
•	 Indicação do tempo de análise restante

	

Capacidade
•	 Velocidade máxima de 145 análises por hora.
•	 19 posições de reagentes refrigerados em 3 formatos (35, 15 

e 2 mL)
•	 10 posições de amostras refrigeradas em 2 formatos (tubos 

de 5 mL ou copos de 1 mL)
•	 96 tinas em 4 segmentos
•	 	Volume de reação de 330 µL

Fácil de utilizar
•	 Relatórios claros e detalhados das amostras e dos doentes
•	 Contaminação cruzada irrelevante 
•	 Acesso direto e contínuo do utilizador aos reagentes e às 

amostras

Código de encomenda:
•	 CY015: CYANElite 290
•	 CY015-WS: CYANElite 290 Washing solution

Lembre-se

Ver mais

Formação do utilizador

Aprenda a utilizar o seu analisador CYANElite 290 com confiança e eficiência na nossa página de formação. 

Começamos pelo registo da garantia e abordamos todos os passos essenciais para a primeira utilização, 
calibração, análise de amostras de doentes... e muito mais.

Aceda a cyanelite290.diagnostics.be/mychoice

Para conhecedores 

CYANElite 290 eleva a fasquia no que diz respeito à acreditação, 
à elaboração de relatórios e ao desempenho analítico. Os 
verdadeiros especialistas em diagnóstico clínico recomendam 
as capacidades de CYANElite 290 para alcançar os melhores 
resultados.

Eleve o seu estatuto enquanto verdadeira autoridade no 
diagnóstico clínico!

CYANElite 290 assegura que todos os resultados, calibrações, 
amostras e controlos de qualidade relatados são documentados 
e associados de acordo com as mais recentes normas de 
rastreabilidade. Também validamos os nossos reagentes 
para CYANElite 290 e mantemos online as folhas de aplicação 
atualizadas. Isso ajuda na sua acreditação.

O CYANElite 290 gera relatórios claros para doentes e amostras. 
Os relatórios contêm informações contextuais, como o 
coeficiente de variação, as médias e os intervalos de referência, 
para facilitar a interpretação.

A combinação de CYANElite 290 com os reagentes da 
Cypress Diagnostics proporciona resultados claros, corretos e 
consistentes. Investigámos e testámos extensivamente a nossa 
precisão, exatidão, os limites de deteção, a gama de medição, 
a linearidade e as interferências para garantir o desempenho 
analítico com os melhores resultados. Os nossos clientes 
satisfeitos atestam o nosso empenho em cumprir as promessas 
que fazemos. Pode confiar em nós para alcançar resultados 
precisos e fiáveis.



www.diagnostics.be • Bélgica • Tel: ++ 32 15 67 67 68 • e-mail: cypress@diagnostics.be www.diagnostics.be • Bélgica • Tel: ++ 32 15 67 67 68 • e-mail: cypress@diagnostics.beISO 13485:2016 ISO 13485:2016
14 15

Reagentes Bioquímicos

Fosfatase Ácida
HBE01: 18 x 2 mL

Albumina
HB0010: 2 x 125 mL | HB0010M: 8 x 30 mL

Fosfatase Alcalina
HBE12: 60 + 15 mL

Bilirubina Directa
HB0260: 2 x 125 mL

Bilirubina Total 
HB0270: 2 x 125 mL

Bilirubina Total & Directa
HB0020: 2 x 125 mL

Cálcio	
HB0030: 2 x 125 mL | HB0030M: 8 x 30 mL

Cloro 
HB005: 2 x 125 mL

Colesterol
HBL010: 2 x 125 mL | HBL010M: 8 x 30 mL

Creatina Kinase MB
HBEL05: 60 + 15 mL

Creatina Kinase NAC	
HBEL03: 60 + 15 mL

Creatinina	
HB0080: 2 x 125 mL | HB0080M: 8 x 30 mL

Glicose	
HBL04: 2 x 125 mL | HBL04M: 8 x 30 mL

GOT (AST)	
HBEL010: 240 + 60 mL | HBEL010M: 6 x 30 + 3 x 15 mL

GPT (ALT)
HBEL020: 240 + 60 mL | HBEL020M: 6 x 30 + 3 x 15 mL

HbA1c Turbi
HT001: 3 + 10 mL

HDL Colesterol
HBL011: 120 + 40 mL

Hemoglobina
HB011: 4 x 5 mL

Ferro
HB012: 4 x 50 mL

Lactato Desidrogenase	
HBEL04: 240 + 60 mL | HBEL041: 60 + 15 mL

LDL Colesterol
HBL012: 120 + 40 mL

Lipase
HBE09: 4 x 10 mL

Magnésio	
HB0320: 2 x 125 mL | HB0320M: 8 x 30 mL

Fósforo
HB014: 2 x 125 mL

Potássio Prec
HB015: 3 x 50 mL

Sódio Enzi
HB0340: 40 + 20 mL

Sódio Prec
HB016: 2 x 60 mL

Proteinas Totais
HB0190: 2 x 125 m | HB0190M: 8 x 30 mL

Triglicéridos
HBL060: 2 x 125 mL | HBL060M: 8 x 30 mL

Ureia
HBL030: 240 + 60 mL | HBL030M: 6 x 30 + 3 x 15 mL

Ácido Úrico
HBL020: 2 x 125 mL | HBL020M: 8 x 30 mL

Urina Proteinas Totais
HB020: 2 x 125 mL

α-Amilase
HBE03: 20 x 2 mL

γ-GT
HBEL06: 240 + 60 mL | HBEL061: 60 + 15 mL

2 x 125 mL embalagem 8 x 30 mL embalagem 240 + 60 mL embalagem 6 x 30 + 3 x 15 mL embalagem
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Controlo de qualidade
Boas práticas de laboratório

A utilização de calibradores e a realização de controlos de qualidade são fundamentais para a produção de resultados de testes clínicos 
válidos.
A realização regular de controlos de qualidade é uma obrigação prevista por lei e uma prática recomendada.

Para os seus objetivos de controlo de qualidade, produzimos os 
seguintes produtos:

•	 Os Soros de Controlo HBC01 e HBC02 incluem a maioria dos 
nossos analitos bioquímicos. 

•	 	HBC01-S e HBC02-S são específicos para potássio, sódio, ureia e 
fosfatase ácida.  

•	 A CK (NAC e MB), a HbA1c e o colesterol HDL/LDL têm os seus 
próprios controlos.

Tudo começa com a calibração correta do seu analisador.
Durante a calibração, é definido o fator de conversão. Este fator 
possibilita que o analisador converta corretamente a absorção de 
luz em concentrações de analitos. 
Nos analisadores automáticos, tem de utilizar calibradores à base 
de soro. Também pode utilizar normas à base de água, mas apenas 
nos analisadores bioquímicos semiautomatizados. (Incluído em 
vários kits de diagnóstico Cypress).

Para calibrar corretamente o seu analisador, produzimos os 
seguintes calibradores:

•	 O Calibrador HBC03 inclui a maioria dos nossos analitos 
bioquímicos. 

•	 Os valores de calibrador para Potássio, Sódio, Ureia e Fosfatase 
Ácida estão disponíveis apenas no HBC03-S.

•	 CK (NAC e MB), HbA1c e HDL/LDL Colesterol têm calibradores 
dedicados.

Nota: Os controlos e calibradores são feitos de ingredientes 
biológicos e estão sujeitos a deterioração natural. Assim sendo, o 
prazo de validade típico destes produtos é de 3 a 12 meses. Para que 
as tabelas de valores permaneçam representativas, fornecemos-
lhe as datas de validade mais longas possíveis.

Calibrador e Soros de Controlo
Calibrador HbA1c (4 levels)
HT001S: 4 x 0,5 mL

Calibrador HDL/LDL 
HBC11: 1 mL

Calibrador Hemoglobina
HBS02: 1 mL

Calibrador Bioquímica
HBC03: 4 x 3 mL| HBC03-S: 4 x 3 mL

Conjunto de Qualidade Bioquímica
HBC123: 3 + 5 + 5 mL

Controlo de HbA1c(2 levels)
HT001C: 4 x 0,5 mL

Controlo HDL/LDL
HBC10: 3 x 3 mL 

Controlo Bioquímica Normal
HBC01: 4 x 5 mL | HBC01-S: 4 x 5 mL

Controlo Bioquímica Patológico
HBC02: 4 x 5 mL | HBC02-S: 4 x 5 mL

Controlo CK (NAC & MB) 
HBC08: 4 x 2 mL

Para sua comodidade, dispomos de um 
conjunto de qualidade 3 em 1.
O Conjunto de Qualidade (HBC123) inclui um 
frasco de HBC01, um frasco de HBC02 e um 
frasco do calibrador HBC03. Este kit completo 
inclui todos os artigos necessários para a 
utilização diária.
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Hematologia
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CYANHemato 380 | CY017
Para uma avaliação hematológica clínica completa

CYANHemato 380 permite realizar a avaliação clínica completa de amostras hematológicas, incluindo a quantificação e, nos casos 
pertinentes, a apresentação gráfica de trombócitos, plaquetas, hematócrito, eritrócitos, linfócitos, granulócitos e monócitos.

CYANHemato 380 é perfeito para rastreios de saúde, uma vez que os resultados assinalados ajudam a descobrir problemas de saúde 
subjacentes. 

Além disso, CYANHemato 380 permite realizar até 80 análises por hora, algo útil em ambientes de cuidados de saúde primários, 
onde o diagnóstico atempado e a gestão dos doentes são fatores essenciais. Este processamento rápido permite-lhe trabalhar com 
amostras mais frescas e, por conseguinte, proporciona resultados mais exatos.

CYANHemato 380 é recomendado para os prestadores de cuidados de saúde que procuram melhorar o nível dos cuidados prestados 
aos doentes e reduzir os custos.

A utilização de CYANHemato 380 é simples e a nossa formação online também ajuda. Com uma conceção de fácil utilização, 
CYANHemato 380 é fácil de manter e permite que o utilizador realize a maioria das tarefas.

Formação do utilizador

Aprenda a utilizar o seu analisador CYANHemato 380 com 
confiança e eficiência na nossa página de formação.

Começamos pelo registo da garantia e abordamos todos os 
passos essenciais para a primeira utilização, calibração, análise 
de amostras de doentes... e muito mais.

Distintivo

CYANHemato 380 destaca-se pela sua excecional conceção geral. 
Com um fabrico de alta qualidade, um elevado desempenho e 
uma excelente capacidade de resposta.

Associado aos reagentes da Cypress Diagnostics, CYANHemato 
380 proporciona margens brutas de 90% e superiores. 
Conseguimos estes valores graças à durabilidade do analisador 
e às poupanças operacionais.

Disponibilizamos uma solução fiável que lhe permite mudar 
o foco da gestão de um laboratório para a construção de uma 
empresa.
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Mude o foco da gestão de um laboratório para a construção de uma empresa!

Quanto mais estável for o funcionamento do seu laboratório, mais se poderá concentrar em atividades que permitam à sua instituição 
recolher mais amostras. O número de análises faturáveis realizadas é o fator mais importante da sua rentabilidade.

A escolha de um parceiro de confiança é a base desta mudança. 
Com CYANHemato 380, tem uma solução durável com serviço pós-venda, formação e disponibilidade contínua de reagentes. 

Também temos todo o gosto em partilhar dicas para o desenvolvimento do seu negócio. 
Basta subscrever as nossas newsletters!

Reagentes, produtos de limpeza e controles
Diluent
CY006-R01: 20 L

Lyse
CY017-R02: 1 L

Cleaner
CY006-R03: 1 L

Hypoclean
CY006-R04: 1 L

Hypoclean CC
CY006-R06: 100 mL

Frasco controle normal
CY006-C01A: 1 x 2,5 mL

Frasco controle baixo/normal/alto	
CY006-C02A: 3 x 2,5 mL

Todos os reagentes e produtos de limpeza têm uma 
estabilidade com a garrafa aberta de 120 dias após a abertura
Estes são os únicos reagentes que estão calibrados para o   
CYANHemato 380.

Os valores de controlo hematológico podem ser transferidos 
para o CYANHemato 380 por USB. Pode transferir estes 
ficheiros (INI) a partir da nossa página Web.

Procura uma experiência mais completa de CYANHemato 380? O nosso website tem uma série de vídeos 
informativos e faculta informações úteis. Subscreva a nossa newsletter do CYANHemato 380 para receber as 
especificações técnicas e a sua formação de utilizador. 

Aceda a  cyanhemato380.diagnostics.be/mychoice

Leia este código QR para obter uma experiência digital com vídeos. Subscreva a CYANHemato 380 para 
receber as especificações técnicas, a formação de utilizador e muito mais.Ver mais

Lembre-se

Rentável
•	 Concebido para um ciclo de vida útil superior a 100 000 

análises
•	 Até 600 análises por diluente 
•	 Apenas 3 reagentes

Fácil de utilizar
•	 Relatórios claros e detalhados das amostras e dos doentes
•	 Contaminação cruzada irrelevante 
•	 Leitura de códigos de barras das amostras dos doentes

Capacidade
•	 Velocidade máxima de 80 análises por hora

Fiável
•	 Disponível apenas em distribuidores com a formação 

necessária
•	 Concebido com base numa longa experiência em 

hematologia

Funcionamento
•	 Tempo de arranque de 5 minutos
•	 Resultados precisos
•	 Aberturas específicas para contagem de eritrócitos e 

contagem de leucócitos
•	 Interface de utilizador bem concebida e melhorada
	

Código de encomenda:
•	 CY017: CYANHemato 380
•	 CY017-MIBTR:  Kit de manutenção CYANHemato 380
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Coagulação
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CYANCoag 1Ch | CY003
Analisador de coagulação semiautomático

Especificações técnicas

Vantagents:
•	 Detecção mecânica
•	 Micro-método: até 100% mais testes por kit
•	 Iníco de contagen decres-cente
•	 Livre de calibração
•	 Functiona con sangue e plasma
•	 Controlo de erros

Medição:
•	 Volumes de medição: 150 - 400 µL
•	 Mede: PT, PTT / APTT, TT, FIB
•	 Canais de medição: 1
•	 Velocidade: Até 60 testes/hora
•	 Posições na incubadora: 5
•	 Resultados en: INR, ratio e segundos
•	 Timer para incubação: 1

Alimentação: 
•	 Consumo energético: 16 VA 
•	 Tensão operacional: 110/220 V, 50 - 60 HZ

Produtos auxiliares:
•	 Adaptador 
•	 1 distribuidor de esferas
•	 500 cubas e 500 esfe-ras
•	 Capa de poeira
•	 Manual do usuário

Peso e dimensões:
•	 Peso: 1,1 kg
•	 Dimensões: 11,3 x 6,8 x 20,7 cm (L x A x C)

Código de encomenda:
•	 CY003: CYANCoag 1Ch
•	 CY003-C01: Cuvetes e bolas para 500 testes

Nota: este é um sistema aberto

O CYANCoag 1Ch e analisador de coagulação compacto e exacto. O seu sistema de detecção mecânica irá seguir o coágulo em 
desenvolvimento através de alterações na viscosidade. A medição é por isso totalmente independente da turbidez da amostra. 
As medições são iniciadas por um temporizador regressivo, evitando as despesas adicionais de uma pipeta de início.  
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Reagentes, controlos e calibradores
APTT (Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada)
HC00100: 5 x 4 mL

PT (Tempo de Protrombina)
HC00200: 4 x 5 mL

Fibrinogénio
HC00300: 8 x 2 mL

Controlo de coagulação
HC00500: 4 x (1+1) mL

Calibrador Fibr/PT
HC00600: 4 x 1 mL

Antigénios bacterianos	
Brucella Abortus
5091: 5 mL

Brucella Melitensis
5092: 5 mL

Proteus OX19
5111: 5 mL

Proteus OX2
5101: 5 mL

Proteus OXK
5121: 5 mL

Salmonella Paratyphi AH
5011: 5 mL

Salmonella Paratyphi AO
5021: 5 mL

Salmonella Paratyphi BH
5031: 5 mL

Salmonella Paratyphi BO
5041: 5 mL

Salmonella Paratyphi CH
5051: 5 mL 

Salmonella Paratyphi CO
5061: 5 mL

Salmonella Typhi H
5071: 5 mL

Salmonella Typhi O
5081: 5 mL

Positivo controlo Polivalente
5901: 1 mL

Controlo negativo Polivalente 
5902: 2,5 mL

Salmonella Typhi/paratyphi: 
H, O, AH, AO, BH, BO, CH, CO + Ctrls pos/neg
BA-Spec: 8 x 5 mL + Ctrls
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Kits de Aglutinação Reagentes de aglutinação 
ASO
22122: 100 t

CRP
221020: 100 t

Mononucleose 
infecciosa
22222: 50 t

RF
22112: 100 t

Rose Bengal
22202: 50 t

RPR carbon
22152: 150 t 
22152-500: 500 t

TPHA
221920: 200 t

Waaler Rose
22162: 50 t
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Drogas de abuso	
DOA-2CT	
DOA-2 parâmetros CT: 25 t 
COC, THC

DOA-10
DOA-10 parâmetros: 10 t
MOR, AMP, THC, COC, MAMP, BZO, PCP, BAR, MTD, MDMA

Reagentes de tipagem de sangue
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Anti-A
01.001-10.X: 10 x 10 mL

Anti-AB
01.005-10.X: 10 x 10 mL

Anti-B
01.003-10.X: 10 x 10 mL

Anti-D
01.011-10.X: 10 x 10 mL

Anti-A
401: 10 x 10 mL

Anti-AB
403: 10 x 10 mL

Anti-B 
402: 10 x 10 mL

Anti-D 
404: 10 x 10 mL

Anti-D Blend (IgM+IgG) 
409: 10 x 10 mL

AHG - Anti Globulina Humana
405: 10 mL

BSA - Albumina Bovina 22 %
436: 10 mL

BSA - Albumina Bovina 30 %
406: 10 mL

L.I.S.S
408: 10 mL

Controlo negativo/diluente
407: 10 mL

Blood grouping Kit (Anti-A, B, AB, D)
401-4S: 4 x 10 mL

Blood grouping Kit (Anti-A, B, AB, D Blend)
401-4S Blend: 4 x 10 mL

Com CE Sem CE
Anti A1 Dolichos bifl. Lectin
420: 5 mL

Anti C
412: 5 mL

Anti c
413: 5 mL

Anti C(w)
435: 5 mL

Anti CDE
437: 10 mL

Anti Cellano
424: 5 mL

Anti D Incompleto
439: 10 mL

Anti E
410: 5 mL

Anti e
411: 5 mL

Anti Fy(a)
414: 5 mL

Anti Fy(b)
415: 5 mL

Anti H (A2)
438: 5 mL

Anti H (A2) Lectin
440: 5 mL

Anti Jk(a)
416: 5 mL

Anti Kell
423: 5 mL

Anti Le(a)
433: 5 mL

Anti Le(b)
434: 5 mL

Anti Lu(b)
426: 5 mL

Anti M
419: 5 mL

Anti N
418: 5 mL

Anti P1
441: 5 mL

Anti S
421: 5 mL

Anti s
422: 5 mL

Anti Xg(a)
427: 2 mL
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Gram PVP
Gram PVP
HS001: 4 x 250 mL

Safranina
HS014: 1000 mL

Carbol Gentian Violet
HS021: 1000 mL

Lugol estabilizado con PVP
HS022: 1000 mL

Giemsa May-Grünwald
Giemsa
HS003: 500 mL

May-Grünwald
HS004: 500 mL

Ziehl-Neelsen
Ziehl - Neelsen
HS002: 3 x 250 mL

Azul de Metileno (Kühne’s)
HS016: 1000 mL

Carbol Fuchsin
HS015: 1000 mL

Corantes de histopatologia:  
Papanicolaou
Harris’Hemtoxilina
HS006: 500 mL

Solução Laranja G-6
HS007: 500 mL

Solução Policromico EA-50
HS00 9: 500 mL

Wright
Wright
HS023: 500 mL

Türk
Türk
HS011: 500 mL

Quick Panoptic
Quick Panoptic Conc (1:10) 
HS005: 3 x 100 mL

Produtos auxiliares 
Óleo de imersão*
HS012: 100 mL

Corantes Testes rápidos

*Sem CE
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Fertilidade

hCG tira
132-100/50: 50 t
132-100/100: 100 t

hCG cassetes
132-200/20: 20 t
132-200/50: 50 t
132-200/100: 100 t
	

Marcadores cardíacos e tumorais

FOB Sangue oculto faecal
347-020: 20 t

PSA* 
343: 25 t

Troponina cardíaca I (cTnI)
346: 25 t

Doenças infecciosas	

Anti-HCV cassetes*
172-025: 25 t

Anti-HCV tira*
172-050/S: 2 x 25 t

Chlamydia Ag*
322: 20 t

H. Pylori Ab
333: 20 t

HBsAg tira*
142-050/S: 2 x 25 t

HBsAg cassetes*
142-025: 25 t

Strep A
337: 20 t

Teste rápido de sífilis
353: 25 t

*Sem CE

Testes de urina
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CYANStrip Mini | CY011
Leitor de Tiras de Teste à Urina

O CYANStrip Mini é um leitor portátil de tiras de teste à urina com um grande ecrã táctil a cores e software de gestão
completa de dados. Proporciona leituras exactas e impressões rápidas dos resultados.
O CYANStrip Mini é um dos poucos instrumentos no mercado capaz de medir diferentes tipos de tiras de urina,
incluindo de microalbumina!

Especificações Técnicas

Gerais
•	 Método de medição: fotómetro de refletância
•	 Comprimento de onda: 470, 530, 626 nm
•	 Desempenho no modo normal: 50 testes/hora 
•	 Desempenho no modo rápido: 120 testes/hora
•	 Memória para até 2000 amostras
•	 Lê todas as tiras de teste à urina da Cypress Diagnostics 

incluindo de microalbuminúria
•	 Grande ecrã táctil a cores (480 x 272 pixeis)

Características do software:
•	 Identificação de doente com 16 dígitos
•	 Gestão de dados, gráficos e acompanhamento do doente
•	 Agregação e comunicação automática dos resultados do 

doente
•	 Conectividade LIS

Peso e dimensões:
•	 0,46 kg
•	 18,8 x 7,4 x 7,7 cm (C x L x A)

Alimentação:
•	 Pilha: 8 pilhas, tipo AAA 1,5V
•	 12V CC, 3,33 A; 110/220 V - 50/60 Hz
•	 Consumo energético: 15 W

Impressora:
•	 Impressora térmica externa
•	 Conexão USB
•	 32 caracteres por linha

Código de encomenda:
•	 CY011: CYANStrip Mini
•	 CY011-S02: CYANStrip Mini - Impressora

Nota: este é um sistema fechado

Urine 2AC
Microalbumina, Creatinina

Urine 2GK
Glicose, Cetona

Urine 2GP
Glicose, Proteína

Urine 3
Glicose, Proteína, pH

Urine 10
Sangue, Glicose, Proteína, Cetona, 
pH, Bilirrubina, Densidade, Nitrito, 
Urobilinogênio, Leucócitos

Detalhes gerais:
•	 Desempenho e exactidão comprovados
•	 Cores fortes
•	 Sem interferência de vitamina C
•	 100 testes por embalagem
•	 Temperatura de armazenamento: 2 - 30 °C
•	 Marcação CE

Testes de urina
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Tiras de Teste à Microalbuminúria

A microalbuminúria é um dos primeiros sinais de doença renal 
diabética.
As nossas tiras Urine-2AC ajudam a detectar a doença renal 
diabética numa fase inicial, anos antes da manifestação de 
danos significativos.
A microalbuminúria detectável consistentemente está também 
relacionada com um risco acrescido de desenvolver futuramente 
insuficiência renal progressiva e doenças cardiovasculares.
O rastreio anual da microalbuminúria é aconselhado após um 
diagnóstico de diabetes ou hipertensão.

As tiras Urine-2AC proporcionam resultados de relação 
microalbumina/ creatinina (CAR) no local. Uma recolha de 
amostra de 24 horas deixa por isso de ser necessária.
As tiras Urine-2AC são legíveis no CYANStrip Mini!

Permite: 
•	 Monitorizar a situação antes do desenvolvimento de 

proteinúria (doença renal de elevado nível)
•	 Medir um resultado clinicamente significativo que indica a 

relação microalbumina/creatinina numa amostra de urina 
aleatória

•	 Poupa tempo e evita a necessidade de uma recolha de urina 
de 24 horas

Vantagens:
•	 Não é necessária a recolha de urina de 24 horas
•	 Resultados mais sensíveis e mais específicos que com as tiras 

concebidas para os testes de proteínas gerais

Embalagem:
•	 50 testes por embalagem

Código de encomenda:
•	 Urine-2AC

Relação Microalbumina/Creatinina
A tabela seguinte é usada para obter a relação microalbumina/creatinina.

Creatinina g/L (mmol/L)

0,1 (0,9) 0,5 (4,4) 1,0 (8,8) 2,0 (17,7) 3,0 (26,5)

M
ic

ro
al

bu
m

in
a

m
g/

dL
 (m

g/
L)

1 (10) * Normal

3 (30)

8 (80) Altamente
Anormall Anormal

15 (150)

* reteste
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Equipamento
Contador de Células Sanguíneas com 6 Janelas | CL003
Contador de Células Sanguíneas com 9 Janelas | CL004

CL003 Contador de Células Sanguíneas com 6 Janelas: 
•	 Número de teclas: 5
•	 Dimensão: 25 x 8 x 5 cm (C x L x A)
•	 Peso:  0,6 kg

CL004 Contador de Células Sanguíneas com 9 Janelas:
•	 Número de teclas: 8 
•	 Dimensão: 32 x 8 x 5 cm (C x L x A)
•	 Peso: 0,8 kg

Dados técnicos

Gerais
•	 Intervalo numérico por janela: 0 - 999
•	 Janela do totalizador: Sim 
•	 Sinal sonoro quando a janela do totalizador atinge do século 100

Código de Encomenda:
•	 CL003: Contador de Células Sanguíneas com 6 Janelas
•	 CL004: Contador de Células Sanguíneas com 9 Janelas
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Incubadora | CL011

Especificações Técnicas

Gerais
•	 Intervalo de funcionamento: temperatura ambiente de + 5 °C 

até 70 °C
•	 Capacidade: 30 litros
•	 Convecção natural
•	 Precisão do controlo de temperatura:    +/- 0,3 °C a 37 °C
                                                                                 +/- 0,4 °C a 70 °C
•	 Controlo de temperatura PID
•	 Dimensões da câmara: 32,5 x 31 x 31,5 cm (C x L x A)
•	 Dimensões totais: 42,5 x 42 x 61 cm (C x L x A)
•	 Peso: 23 kg
•	 Potência: 300 W
•	 Fonte de alimentação:     110 V – 60 Hz (CL011-110) ou
                                                     220 V – 50/60 Hz (CL011-220)
•	 Portas duplas (amostras visíveis a partir de uma porta de
    acrílico)
•	 Protecção de sobreaquecimento
•	 Parede dupla
•	 Isolamento em fibra de vidro
•	 Interior em aço inoxidável

Acessórios incluídos:
•	 2 prateleiras ajustáveis verticalmente

Vantagens:
•	 Baixo consumo de electricidade
•	 Temperatura muito estável
•	 Excelente isolamento térmico
•	 Fácil de limpar
•	 Fácil de programar
•	 Indicador visual de alarme
•	 Altura de prateleira ajustável

Código de encomenda:
•	 CL011-110: Incubadora (110 V – 60 Hz)
•	 CL011-220: Incubadora (220 V – 50/60 Hz)

Mini Vórtice | CL016  

Vantagens:
•	 Premir automaticamente a função iniciar
•	 Controlo de velocidade variável
•	 Compacto, robusto e duradouro
•	 Sem vibrações
•	 Rápido 
•	 Silencioso
•	 Motor de alta qualidade para um desempenho perfeito

Especificações Técnicas

Gerais
•	 Copo de cabeça en silícone
•	 Diâmetro da órbita:  4,5 mm
•	 Velocidade máx.: 3200 rpm
•	 Volume max.: 50 mL
•	 Peso max.: 60 g
•	 Dimensão de copo da cabeça: 3,9 cm (Ø)
•	 Dimensão total: 5,5 x 11,3 x 8,1 cm (C x L x A)
•	 Peso bruto: 0,9 kg
•	 Fonte de alimentação: 110/220 V - 50/60 Hz

Código de encomenda:
•	 CL016: Mini Vórtice

Adequado para misturar o conteúdo de tubos de amostra no laboratório. 
O instrumento funciona automaticamente ao pressionar a cabeça do vórtice (prima a função iniciar).
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Incubadora a Seco | CL017

Desenvolvemos a Incubadora a Seco CL017 para atender às necessidades específicas de testes bioquímicos 
em laboratórios clínicos.  Fornecemos qualidade, conveniência e transparência.

Sabia que utilizámos supercomputadores para conceber uma incubadora a seco com 
uma temperatura incrivelmente homogénea?

Graças à temperatura homogénea do bloco de aquecimento, as medições são mais precisas e a qualidade dos 
CV é melhorada. Note a diferença!
Este tipo de engenharia de precisão, com tecnologia de aquecimento duplo, reduz também o seu consumo de 
energia. 

Interativa
O ecrã táctil a cores mostra os temporizadores individuais 
para todos os 20 tubos de ensaio. É possível programar até 10 
ciclos de temporizador específicos. Cada programa tem um 
nome único, até três combinações de temporização (contagem 
decrescente ou contagem crescente), alarmes opcionais, e 
a opção de continuar para o próximo ciclo de temporização 
automaticamente ou não.
Pode selecionar os programas para cada fila ou para o bloco 
inteiro.

Benefícios
Com um temporizador individual para cada tubo, saberá 
sempre quanto tempo foi a incubação. Será mais fácil realizar 
múltiplas tarefas, trabalhará com mais precisão e terá menos 
contratempos. Isto é muito conveniente.
Poupará muito dinheiro, evitando também despesas com 
cronómetros.

Ver mais

Especificações Técnicas

A Incubadora a Seco CL017 ajuda-o a realizar múltiplas tarefas e a trabalhar com maior precisão.

Programa
•	 Seleção por fila ou bloco inteiro
•	 Até 3 temporizadores por programa
•	 Até 10 programas

Condições ambientais
•	 Temperatura de funcionamento: 18 °C - 28 °C
•	 Humidade relativa de funcionamento: 30% - 70% (sem 

condensação)

Energia
•	 Unidade de fonte de alimentação externa (intervalos 

automáticos 100 - 240 V AC, 50/60 Hz)
•	 Potência de entrada: 24 VDC, 90 W máx

Temporizador
•	 Até 99 minutos e 59 s
•	 Contagem decrescente e Contagem crescente
•	 Alarme sonoro: Nível sonoro máximo a 73 dB

Bloco de aquecimento
•	 Bloco permutável
•	 Capacidade: 20 tubos

Especificações de temperatura
•	 Alcance: até 60 °C
•	 Precisão: +/- 0,2 °C a 37 °C
•	 Uniformidade: +/- 0,3 °C a 37 °C

Interface do utilizador
•	 Ecrã táctil a cores 
•	 Idiomas: Inglês e francês

Peso e dimensões
•	 Peso do dispositivo (sem bloco): 0,7 kg
•	 Peso do tipo de bloco: 0,8 kg
•	 Dimensões totais: 20 x 14,5 x 9 cm (C x L x A)

Código de encomenda
CL017: Incubadora a Seco



www.diagnostics.be • Bélgica • Tel: ++ 32 15 67 67 68 • e-mail: cypress@diagnostics.be www.diagnostics.be • Bélgica • Tel: ++ 32 15 67 67 68 • e-mail: cypress@diagnostics.beISO 13485:2016 ISO 13485:2016
50 51

CYANLab Rotador | CL018

O nosso novo e inovador CYANLab Rotador é uma unidade versátil para um vasto conjunto de protocolos de agitação.

CYANLab Rotador serve para misturar substâncias por rotação e agitação até 200 g. A superfície da placa é
grande e tem uma superfície antiderrapante. A velocidade do Rotator é regulável entre 20 e 240 rotações por minuto.
A sua utilização é fácil e cómoda.

Especificações técnicas

Definições do dispositivo
•	 Intervalo: 20 – 240 RPM
•	 Exatidão: +/-10 RPM (120 -240 RPM)
•	 Tamanho do passo: 20 RPM
•	 Órbita: 2 cm

Condições ambientais
•	 Temperatura: 18 °C - 30 °C
•	 	Humidade relativa (sem condensação): 30 - 70%
•	 	Utilização: Apenas em interiores
•	 	Pressão atmosférica: 800 - 1060 hPa
•	 	Altitude de funcionamento: Max. 2000 m

Alimentação externa
•	 	Tensão de entrada: 100 - 240 V CA
•	 	Frequência de entrada: 50/60 Hz

Fonte de alimentação
•	 Tensão: 12 V CC
•	 Potência (máx.): 24 W

Peso e dimensões
•	 	Peso do dispositivo: 1,5 kg
•	 	Dimensões do dispositivo: 26 x 21,5 x 12 cm (C x L x A)
•	 	Dimensões da placa: 25,5 x 16,6 cm (C x L)
•	 	Carga máxima: 0,2 kg

Código de encomenda:
•	 CL018: Rotador

CYANLab Banho Maria 10 L | CL020

Especificações técnicas

Especificações técnicas e operacionais
•	 Intervalo de temperaturas: temperatura ambiente + 5 – 100 °C
•	 Estabilidade da temperatura: +/- 0,2 °C
•	 Incremento de temperatura: 0,1 °C 
•	 Capacidade: 10 litros
•	 Dissipação de calor: difusão térmica sem agitação
•	 Controlo de temperatura: PID
•	 Ecrã: regulação e leitura digital da temperatura  

Peso e dimensões
•	 Peso do instrumento: 6,72 kg
•	 Dimensões do instrumento: 29 x 40 x 24 cm (C x L x A)
•	 Dimensões da bacia: 24 x 30 x 15 cm (C x L x A)

Fonte de alimentação
•	 Tensão: 110 V - 220 V CA, 50/60 Hz
•	 Alimentação: 650 W

Código de encomenda:
•	 CL020-110-A: CYANLab Banho Maria 10 L
•	 CL020-220-A: CYANLab Banho Maria 10 L

CYANLab Banho Maria 10 L é adequado a um vasto conjunto de processos laboratoriais, como a incubação, a descongelação e o 
derretimento. 
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CYANLab Centrifuge 12x | CL022

Especificações técnicas

Especificações técnicas e operacionais
•	 	Intervalo de velocidades (RCF): 4 - 4325 g
•	 	Intervalo de velocidades (RPM): 200 - 6100 RPM
•	 	Incremento de velocidade: 100 RPM
•	 	Intervalos do temporizador: 0 - 30 minutos
•	 	Incremento de tempo: 1 segundo
•	 	Desaceleração: travão de paragem rápida
•	 	Tipo de rotor: rotor com ângulo de 45 graus
•	 	Capacidade máx.: 12 tubos de 5 - 15 ml
•	 	Ecrã: Ecrã LED digital com velocidade e tempo

Para tubos de: 
•	 Tubos de 5 - 7 ml
•	 Tubos de 10 - 15 ml

Peso e dimensões
•	 Peso do instrumento: 14,5 kg
•	 Dimensões do instrumento: 39 x 50,5 x 29 cm (C x L x A)

Fonte de alimentação
•	 Tensão: 100 V - 240 V CA, 50/60 Hz
•	 	Alimentação: 200 W

Código de encomenda:
•	 CL022-A: CYANLab Centrifuge 12x

CYANLab Centrifuge 12x é uma centrifugadora de ângulo fixo cujo funcionamento tem por base um motor sem escovas para 
centrifugação de até 12 tubos.

Microscópio
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CYANScope | CM001N
O microscópio biológico CYANScope traz óptica de superior 
qualidade para o seu laboratório. Foi concebido e testado para ser a 
escolha certa para o seu laboratório. 
Irá orientá-lo de forma eficiente na identificação da malária e nos 
seus outros diagnósticos.

Vantagens:
•	 Oculares de campo plano extra largas
•	 A fonte de luz é continuamente ajustável com uma lâmpada LED
•	 O corpo principal é fabricado em liga de alumínio, a estrutura é 

estável e fácil de transportar
•	 Uma alavanca de segurança impede as objectivas de chocarem 

com os diapositivos
•	 Observação confortável com distância interpupilar ajustável

Especificações Técnicas

Gerais
•	 Condensador: condensador Abbe, NA = 1,25
•	 Ocular: Campo Extra larga: 10 x 20 mm + 10 x 18 mm
•	 Iluminação: S-LED 1 W 
•	 Distância interpupilar: 48 - 75 mm
•	 Nariz: Adaptador nasal quádruplo
•	 Cabeça de visualização: Cabeça binocular Siedentopf | 30° de 

inclinação
•	 Altura de visualização: 392 mm

Focagem
•	 Ajuste coaxial bruto ou fino
•	 Intervalo de movimento: 20 mm
•	 Divisão fina: 0,002 mm

Objectiva
•	 Objectivas semi-planas infinitivas 4x | 10x | 40x | 100x (óleo)

Placa mecânica
•	 Sprato da placa: 140 x 140 mm
•	 Intervalo de movimento: 75 x 50 mm

Fonte de alimentação	
•	 100 – 240 V, 50/60 Hz

Dimensões
•	 420 x 200 x 410 mm (C x L x A) 
•	 Base: 270 x 200 mm (C x L), 8 kg

Acessórios incluídos: 
•	 Filtros (azul e verde)
•	 Óleo de imersão
•	 Adaptador de energia
•	 Capa de protecção contra poeiras
•	 4 objectivas (4x , 10x, 40x, 100x)
•	 Gancho de plástico preto
•	 4 peças de ocular 10x

Código de Encomenda:
•	 CM001N: CYANScope

Produtos auxiliares:
•	 CM001-S11A: Condensador óleo campo escuro
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Manuseamento de Líquidos
A linha CYANPipettes foi o nosso primeiro passo para fornecer 
equipamento de precisão para laboratórios em todo o 
mundo. O manuseamento de líquidos é o primeiro passo 
em muitos diagnósticos, por isso é evidente que a precisão 
na pipetagem é um dos principais factores para alcançar um 
nível de qualidade mais elevado.
Isso encorajou-nos a criar uma nova gama de pipetas com 
preços para estarem ao alcance de todos os laboratórios, 
proporcionando a precisão e exactidão para satisfazer os 
requisitos mais rigorosos.

Informação técnica:
As CYANPipettes são pipetas a ar comprimido accionadas por 
pistão. As pipetas a ar comprimido accionadas por pistão são 
as pipetas mais exactas e precisas. . 

Qualidade:
Todas as CYANPipettes foram testadas quanto à sua 
qualidade de acordo com a ISO 8655/DIN 12650. O controlo 
de qualidade de acordo com a ISO 8655/DIN 12650 envolve 
o ensaio gravimétrico de cada pipeta com água destilada 
(qualidade 3, DIN ISO 3696) a 22 °C, usando as pontas 
originais do fabricante (CYANTips).

Conteúdo das embalagens::
•	 Pipeta
•	 Certificado de desempenho de acordo com DIN E-12650-7
•	 Ferramenta de calibração/abertura
•	 Lubrificante
•	 Instruções de utilização
•	 Suporte de pipetas

CYANPipettes: canal único com volume fixo 

CYANPipettes: canal único com volume variável

5 µL 
PS0005

10 µL
PS0010

20 µL
PS0020

50 µL
PS0050 

100 µL
PS0100

200 µL
PS0200

500 µL
PS0500

1000 µL
PS1000

5000 µL
PS5000

0,1 - 2,5 µL 
Incrementos 0,05 µL: PS00001 

0,5 - 10 µL
Incrementos 0,1 µL: PS00005

5 - 50 µL
Incrementos 0,5 µL: PS00050

10 - 100 µL
Incrementos1 µL: PS00100 

20 - 200 µL
Incrementos 1 µL: PS00200 

50 - 200 µL
Incrementos 1 µL: PS00500 

100 - 1000 µL
Incrementos 5 µL: PS01000

1 - 5 mL
Incrementos 50 µL: PS10000

Adicionais: Suporte de pipetas - 
código de encomenda: PSX
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CYANPipettes: 8 canais com volume variável

CYANTips

50 - 300 µL
5 µL (Incrementos): PM00500

Consulte detalhes de compatibilidade no nosso website.

0,5 - 10 µL (cristalino)
Saco de 1000 pçs: PT0001

1 - 200 µL (amarelo)
Saco de 1000 pçs: PT0010

1 - 300 µL (branco)
Saco de 1000 pçs: PT0010A

100 - 1000 µL (azul)
Saco de 1000 pçs: PT0100

1 - 5 mL
Saco de 300 pçs: PT1000

Notas



Aviso: esta informação é fornecida apenas para informação e pode ser modificada sem aviso prévio. Use a documentação fornecida com os produtos. Em 
caso de dúvida, entre em contato com cypress@diagnostics.be

Contacto:		 e-mail: cypress@diagnostics.be
		  tel: + 32 (0)15 67 67 68 
		  Nijverheidsstraat 8
		  2235 Hulshout
		  Bélgica
URL:		  www.diagnostics.be

O seu Distribuidor
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